拟审批意见
	项目
名称
	鹤岗市实中矿业有限公司（原鹤岗市交通煤矿）资源整合项目

	建设
地址
	黑龙江省鹤岗市兴山区兴山矿一、二井东侧

	建设
单位
	鹤岗市实中矿业有限公司

	环境影响评价单位
	黑龙江能顺环保科技有限公司

	项目
概况
	由于项目新增风井工业场地、副井工业场地位置变化、首采工作面等发生变化，根据《煤炭建设项目重大变动清单》，需要重新报批。项目建设性质为改建，为井下开采煤矿项目，整合后设计规模30万t/a。将原有风井工业场地改为副工业场地，并新建风井场地（利用原恒兴煤矿工业场地），原有副工业场地弃用后填平复垦后绿化；原食堂宿舍场地变更为仓库场地。共布置4处工业场地及1处炸药库场地，矿井开拓方式为斜井单水平开拓方式，全矿井共设4条井筒，分别为主井、副井、猴车井和风井等，整合矿区范围内15个煤层，全井田划分为三个采区，一采区为首采区，二采区、三采区为接续采区。将360万kcal/h生物质热风炉变更为240万kcal/h生物质热风炉，将1.5t/h生物质锅炉更换为2.5t/h生物质锅炉。项目总投资20340万，其中环保投资1401万。

	主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施
	一、施工期
通过清扫、冲洗、蓬布遮盖和封闭等手段，减少运输扬尘。生活污水排入工业场地内既有防渗旱厕，定期清掏用于堆肥处理，施工废水集中收集，经临时沉淀池处理后用于地面洒水。从施工设备选型、设备安装质量、施工现场管理施工机械布置等方面，减少施工噪音。项目施工期建筑垃圾（废弃的碎砖、石块、砼块等）全部作为场地的填筑料；其它如建材包装纸、纸箱可回收利用的废弃物全部送往废品站进行回收利用；施工人员生活垃圾分类收集后，运至市政指定地点由市政统一处理。
二、运营期
（一）生态环境保护措施
采取填充裂缝、矸石充填沉陷坑、平整土地等措施；沉陷地表植被恢复为耕地、林地、草地等，采取有效措施维持区域生态系统服务功能，保证生态系统的可持续发展。
（二）大气污染防治措施
1、锅炉烟气：采用1台2.5t/h生物质热水锅炉用于工业场地冬季采暖及浴室热水供应，锅炉烟气通过旋风+布袋除尘器处理后经1根30m烟囱排放。热风炉烟气：1台240万kcal/h热风炉烟气通过布袋除尘器处理后经1根15m高烟囱排放。
2、筛分工序粉尘：筛分工序设置一套集气罩，由吸气罩收集后经布袋除尘器除尘，处理后由15m高排气筒排放。
3、原煤及矸石储存、装卸扬尘：翻矸机房内矸石在井下采煤过程中采取了洒水降尘措施，翻车机房全封闭；原煤筛分后，储存在全封闭储煤场，各转载点设置喷雾洒水装置；矸石储存在临时矸石仓，洒水降尘。
4、运输道路扬尘：对场外道路定期洒水和清扫，加强对道路的维护，保证其路面处于完好状态。
5、回风井粉尘及瓦斯：井下作业时加强井下喷雾及其他综合防尘措施，降低井下通风含尘量。
6、食堂油烟：食堂设置油烟净化器，处理后的油烟经高于屋顶的排气筒排放。
7、生活污水处理站恶臭：生活污水处理站密闭运行，定期喷洒除臭剂。
8、危险废物贮存库废气：废润滑油均放置在封闭的容器内，挥发到外环境的非甲烷总烃较少，危险废物贮存库密闭，对周围环境影响较小。
（三）水污染防治措施
矿井涌水经处理后回用于井下生产，生产用水不足部分由管网补充。处理后的锅炉排水及生活污水回用于井下生产用水，不外排。设置初期雨水收集池，初步沉淀后排入矿井水污水处理站处理后回用。
（四）噪声污染防治措施
1、在工业场地布置方面，低噪声建筑布置在场地周边，使难以采取措施控制的偶发性噪声源远离生活区等噪声敏感点。
2、尽量选用低噪声设备，并根据噪声源特征分别采取消声、吸声、隔声及减振等措施。各厂界昼夜间噪声贡献值均应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。
（五）固体废物治理
	固体废物名称
	固废属性
	固废代码
	处置措施
工艺
	最终
去向

	开采矸石
	一般固废
	SW04（060-001-S04）
	用于井下充填材料及地表沉陷坑的回填治理
	综合利用

	矿井水处理站煤泥
	一般固废
	SW07（900-099-S07）
	压滤后外售
	综合利用

	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]生活污水处理站污泥
	一般固废
	SW07（900-099-S07）
	压滤至含水率小于60%后，与生活垃圾一并送环卫部门指定地点处置
	环卫部门处理

	锅炉灰渣
	一般固废
	SW03（900-099-S03）
	统一收集后，全部综合利用
	综合利用

	废离子交换树脂
	[bookmark: OLE_LINK372]一般固废
	[bookmark: OLE_LINK386][bookmark: OLE_LINK385][bookmark: OLE_LINK388][bookmark: OLE_LINK387]SW59（900-008-S59）
	厂家定期回收
	厂家定期回收

	[bookmark: OLE_LINK376][bookmark: _Hlk195522512][bookmark: OLE_LINK410][bookmark: OLE_LINK409][bookmark: OLE_LINK373][bookmark: OLE_LINK411]锅炉除尘器收尘
	一般固废
	[bookmark: OLE_LINK389][bookmark: OLE_LINK390]SW02（900-001-S02）
	集中收集，外售综合利用
	外售综合利用

	废布袋
	一般固废
	SW59（900-099-S59）
	由生产厂家回收
	厂家定期回收

	筛分过程收尘
	一般固废
	SW59（900-099-S59）
	外售综合利用
	外售综合利用

	生活垃圾
	一般固废
	SW64（900-002-S64）
	分类收集后统一送往环卫部门指定地点处置
	环卫部门处理

	废矿物油
	危险废物
	HW08（900-214-08）
	在危险废物贮存库分区暂存，定期委托有资质单位处置
	委托有资质单位处置

	废油桶
	危险废物
	HW08（900-249-08）
	在危险废物贮存库分区暂存，定期委托有资质单位处置
	委托有资质单位处置

	[bookmark: OLE_LINK226][bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK235][bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK412][bookmark: _Hlk195168105][bookmark: OLE_LINK236][bookmark: OLE_LINK413]废乳化液
	危险废物
	[bookmark: OLE_LINK227][bookmark: OLE_LINK228][bookmark: OLE_LINK414]HW09（900-007-09）
	在危险废物贮存库分区暂存，定期委托有资质单位处置
	委托有资质单位处置

	废铅蓄电池
	危险废物
	[bookmark: OLE_LINK416][bookmark: OLE_LINK415]HW31（900-052-31）
	在危险废物贮存库分区暂存，定期委托有资质单位处置
	委托有资质单位处置

	废弃含油废抹布劳保用品
	危险废物
	900-041-49
	在危险废物贮存库分区暂存，定期委托有资质单位处置
	委托有资质单位处置



（六）地下水、土壤环境污染防治措施
结合观测区地质、水文地质、地表、地下条件，以用最少点控制较大面积为原则，建立地下水动态观测网，以掌握地下水位动态变化规律，有效预测疏干矿井水，指导疏干工作。工业场地内依据原料、辅料、产品的生产输送、储存、污水处理等环节，结合项目总平面布置情况，将项目工业场地分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，定期进行环境监测。
三、环境风险防范措施
1、危险废物贮存库内应建设防止流体流散的设施和集油（水）坑，地面应为不发火混凝土地面，门、窗采用防火门窗。
2、危险废物贮存库内应设立标志，加强巡检，防止人为破坏。建成营运后，要提髙操作人员的素质和管理水平，防止或减少事故风险的发生，确保危险废物贮存库的正常运行。
3、废油采用桶装。
4、炸药库制定防盗窃、防抢劫、防破坏的应急预案和实施细则，并每半年组织人员进行一次演练。

	公众参与情况
	已开展

	建设单位或地方政府所作出的相应环境保护措施承诺文件
	

	拟批复
意见
	同意



	项目
名称
	鹤岗鸿仁医院建设项目

	建设
地址
	黑龙江省鹤岗市工农区4委卫校

	建设
单位
	鹤岗鸿仁医院

	环境影响评价单位
	黑龙江鼎灿生态环境科技有限公司

	项目
概况
	项目建设性质为新建，独栋建设，一层为化验室、核磁、CT室、彩超、办公室等，二层为康复中心办公室、肺功能、内科、中医室、肠胃镜室，三至七层主要为病房、房间，中医科室不提供煎药服务，不设置传染病科室，设置床位101张，日门诊就诊人数约20人。不设食堂，不暂存柴油，停电前根据政府通知及时购置。设置化粪池和污水处理站。环评报告表不包括辐射和放射性环境影响评价，项目涉及的有关辐射和放射性设备、放射性污染物及处理方式等内容，另履行环境影响评价手续。项目总投资1000万元，其中环保投资26万元。

	主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施
	一、施工期
项目租赁建成独栋建筑成立医院，不涉及对环境影响较大的土建内容，建设内容主要是设备进场，环保设施的安装等内容，工期较短，选择工作日进行施工。
二、运营期
（一）大气污染防治措施
污水处理站的恶臭（无组织）：污水处理站密闭并设置遮盖挡板，经上述措施处理后应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表3的标准。
备用发电机：备用发电机运行过程中产生的污染物通过换气扇无组织排放至室外，排放的污染物应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（B 20891-2014）修改单排放标准。
（二）水污染防治措施
项目设置污水处理站，站房内设一体化污水处理设备，为封闭结构，定期投加除臭剂，污水处理站污水处理能力35m3/d，采用“A/O”污水处理工艺，消毒工艺采用：二氧化氯发生器投加消毒剂，设置事故池11m3，主要污水处理单元有格栅、调节池、A级生化池、O级生化池、沉淀池、消毒排放池。项目运行期间产生的生活污水、医疗废水（混合后统称为医疗机构污水），共计30.4752m3/d、11123.448m3/a，混合排入到污水处理站进行处理，处理后的废水应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的表2预处理标准后，经城市地下排水管网排入鹤岗市西区污水处理厂处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入鹤立河。
（三）噪声污染防治措施
风机、泵等设备采用减振基础、封闭作业等措施。设备安装基础加减振垫，机房和泵房设隔声门窗。院界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（四）固体废物治理
项目生活垃圾集中收集，由市政部门统一清运；未被感染的一次性卫生用品和医疗用品暂存于一般固废暂存间，定期委托有资质公司回收处理。
医院定期清点药品产生的过期药品暂存在医疗废物暂存间内，委托给有资质的单位定期清运并进行无害化处理。
医疗废物分类收集，暂存在医疗废物暂存间内，委托给有资质的单位定期清运并进行无害化处理。
污水处理站污泥采用二氧化氯发生器投加消毒剂消毒，监测到达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中“综合医疗机构和其他医疗机构”污泥控制标准后，经叠螺式污泥脱水机脱水处理形成泥饼。污水处理站污泥采用高密度聚乙烯桶包装，暂存于危废贮存库内，交由具有危废处置资质的单位定期清运并进行无害化处理。
（五）地下水、土壤环境污染防治措施
污水处理站、危废贮存库基础做防渗，采用高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜进行防渗。
三、环境风险防范措施
事故水储池、污水处理站基础和危废贮存库等涉及区域地面全部硬化处理并做防渗。加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全生产教育。污水处理站设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修。

	公众参与情况
	无需开展

	建设单位或地方政府所作出的相应环境保护措施承诺文件
	

	拟批复
意见
	同意




	项目
名称
	鹤岗安亿环保科技有限公司固体危险废物贮存收集项目

	建设
地址
	黑龙江省鹤岗市南山区5委3组

	建设
单位
	鹤岗安亿环保科技有限公司

	环境影响评价单位
	黑龙江科大欣欣环保科技有限公司

	项目
概况
	项目建设性质为新建。项目只进行危险废物的收集、贮存，不进行危险废物处置、利用以及研究，收集的危险废物全部委托具有相应资质的危废处理单位处置。危险废物的运输委托具备危险货物运输资质的单位进行，危险废物的鉴定委托专业鉴定单位进行，确定不涉及爆炸性、剧毒性、反应性后，方可接收储存，储存后不进行处理。危险废物贮存能力为432吨，年中转量为6216吨。项目利用现有独立封闭的厂房，在不改变厂房的现有结构情况下将其隔建为5个贮存区。危险废物贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行建设，建设内容包括贮存区的隔间、贮存区地面与裙角的防渗、围堰收集系统、收集池、废气收集处置系统等设施建设。其中各贮存区之间均设置全封闭隔断，每个贮存区内贮存的危险废物均分类、分堆存放，且不相容的危险废物禁止堆放在一起，堆放高度不高于2m。项目总投资3000万，其中环保投资242万。

	主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施
	一、施工期
项目施工期仅对危险废物贮存库内部进行装修和防渗工作，无大型土建工程。且施工期较短，施工废气、废水、噪声、固体废物对环境影响较小。
二、运营期
（一）大气污染防治措施
项目对各个贮存区废气产生点上方均设置集气罩，废气经集气罩收集后经过酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒排放。废气排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建二级标准及表2标准要求。车间外非甲烷总烃应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值。
（二）水污染防治措施
项目运营期废水主要为生活污水。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。
项目建设有16m3事故池及36m3消防水池，一旦发生事故时，可接纳事故废水。事故废水委托有资质单位拉运处理，严禁事故废水排出厂外。
（三）噪声污染防治措施
项目营运期噪声源主要为风机、打包机等设备，为减轻对周围声环境的影响，项目从隔声降噪等方面考虑噪声的防治措施。具体采取的治理措施如下：
1、合理布局：主要产噪设备均布置在危险废物贮存库内，利用库房构筑物进行隔声；并尽量布置在库房平面的中央，利用距离进行噪声衰减；
2、选用低噪声设备：优先选用先进的低噪设备，如选用低噪的风机等，在风机进、出口加装消声器，从声源上降低设备噪声；
3、对高噪声设备进行基础减振；
4、应做好对设备的维修和保养工作，确保其处于良好的工作状态，从而降低噪声的产生；杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声排放现象；
5、通过加强管理、教育，使人工文明操作，装卸物品时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声。
（四）固体废物治理
生活垃圾：由市政环卫部门统一收集处理。
危险废物：酸雾净化塔废液、废活性炭、废弃吸油棉、含油锯末、废含油抹布、拖布、手套、罐底油污泥、废过滤棉收集后分区贮存于项目危险废物贮存库内，定期委托有资质单位处置。
（五）地下水、土壤环境污染防治措施
项目进行了分区防渗，划分为重点防渗区、一般防渗区。
三、环境风险防范措施
项目针对各贮存分区设置渗漏液收集沟，渗漏收集沟沿贮存分区外侧四周设置。各个贮存区均设置围堰，设置容积16m3事故池1座，与环形渗漏收集管网连接。
项目贮存区地面、装卸区、废液收集桶、收集沟、事故池等均采取坚固的防渗防腐材料修建，确保其防渗性能满足渗透系数≤10-10cm/s的要求。危险废物暂存、运输过程建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程、安全管理规定等；员工均实行持证上岗；定期检查和维修；各危险废物暂存区设置通讯设备、安全照明设施、安全防护服装及工具和应急防护设施，同时应设置明显的危险废物的标识；编制突发事件应急预案；设置火灾报警装置、消火栓、灭火器、消防沙池等。
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